FICHE TECHNIQUE

§ DISPOSITIF DE SECURITE INCENDIE BLOCK'FIRE® ;®
Modéle BFIP-ABCO1 — )
BLOCKFIRE
DESCRIPTION CLASSES DE FEU
Block’Fire® est une boule extinctrice compacte qui s’active automatiquement Classe A
au contact des flammes, offrant une protection efficace contre les incendies A Feux Secs 3 e oz
Cellulose, bois, papier,

naissants.

~ coton.

CONSIGNES D'UTILISATION

Pour la surveillance d’un lieu a risque d’incendie, la boule extinctrice
«Passive» Block’Fire® s’active automatiquement au contact des flammes,

sans aucune intervention humaine, 24/7.

Classe B
Feux Gras

carton, tissu, fourrage, sy

Liquides ou solides

Surveillance et extinction
liquéfiables, hydrocarbures, des feux d'origine électrique.

huiles minérales, alcools.

Butane, propane, gaz
= naturel.

IDENTIFICATION

TYPE DE PRODUIT Boule extinctrice d’incendie

SOUS-TYPE Dispositif pyrotechnique de lutte contre I'incendie
CATEGORIE P1

DPEI Dispositif Pyrotechnique d’Extinction d'Incendie
MODELE BFIP-ABCO1 - INX-CF-010

NUMERO D’ENREGISTREMENT CE

2806-P1-009573 001

REGLEMENTATION CE

Directive 2013/29/UE

CARACTI'ERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE @ 150mm
POIDS DE L'AGENT EXTINCTEUR 1,3 kg +/- 10%
NIVEAU SONORE 110-130 dB

MODE ET TEMPS D’ACTIVATION

3 a 10 secondes au contact de la flamme

SURFACE D’EXTINCTION

6a8m2

TEMPERATURE DE STOCKAGE

0°C a +85°C

GARANTIE DU PRODUIT

5 ans - Aucune maintenance

POIDS TOTAL

1,5 Kg +/- 10%

Boule
Extinctrice
Block'Fire

Chevilles

Support

Vis de fixation metallique

CONTIENT

POUDRE ABC Phosphate de monoammonium
CONFORME AUX STANDARDS DE LA NORME | EN 615

CEN 2g

SECURITE

LIMITE D’AGE POUR UTILISATION 18 ans

CONSIGNES DE SECURITE

- Explosion multidirectionnelle
- Distance de sécurité de 3m en cas d’explosion

RECYCLAGE
BOULE L'agent extincteur, poudre séche ABC sans additif (Phosphate de Monoammonium)
de Block’Fire® est recyclable. Les déchets diffus spécifiques (DDS) sont a récolter apres
utilisation, ils doivent étre collectés et recyclés conformément a la réglementation
(Code de I'environnement). Une fois l'incendie éteint, procédez a un nettoyage rapide
et méticuleux de la zone impactée.
MARQUE

Block'Fire® est une marque déposée. Tous les droits sont réservés.
La distribution mondiale de la boule Block'Fire® est assurée exclusivement par

la société BLOCK'FIRE INTERNATIONAL, ses

filiales et son réseau de distribution.

Site de production R
S.C.INNOVEX S.R.L. r
ROMANIA %

FABRICANT :
BLOCK’FIRE INTERNATIONAL SAS

DISTRIBUTEUR :

STARENCO - 14 rue Marie de Bourgogne 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR - 06 24 45 23 90 - contact@starenco.com

BLOCKFIRE’

International Q)

Lieu de fabrication CERTIFIE
ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

CE...

ISO 9001 : 2015
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